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Popis:

Biologicky docistovaci filtr slouzi jako druhy stupen cisténi splaskovych odpadnich vod z méné zatizenych objekt,
rodinnych domd, rekreacnich zafizeni, malych penzion( apod. Filtr se standardné osazuje do zemé za septik nebo
domovni &istirnu odpadnich vod. U¢innost ¢isténi samostatného BDF je certifikovana na cca 70 %. V sestavé BDF a
tfikomorového septiku je pfi optimalni volbé velikosti U¢innost ¢isténi az 95%. Zpravidla se zafazuje jako dalsi stupen
¢isténi odpadni vody za biologicky septik. Obvyklé je také zafazeni za COV, zejména pokud je pozadovano
vypousténi vody do podzemnich vod a vodopravni Ufad vyzaduje vetsi stuperi vycisténi. Pfecisténé odpadni vody Ize
vypoustét dle mistnich podminek do vodotece, destové kanalizace. Lze je také zachytavat do jimky a pouzit v dobé

vegetace pro zavlazovani.

Funkcefiltru:

Biologicky docistovaci filtr BDF je sestaven z plastovych prvk(:
valcové nadrze, specialni filtra¢ni naplné, pfitokového a odtokového
potrubi a pochGzného vika s UV ochranou. BDF jsou vodotésné ve
smyslu CSN 750905.

Z odtokového potrubi septiku nebo COV pritéka precisténa voda do
spodni ¢asti BDF, ktera slouzi téZ jako prostor k usazovani kal(, stoupa
pres jednotlivé vrstvy filtracnich napini a odtéka z filtru odtokovym
potrubim.

1. Pritok precisténych vod z COV
2. Kalovy prostor

3. Fiftra¢ni rohoz

4. Filtracni rohoz

5. Filtracni rohoz

6. Odtokové potrubi

POCET EO ROZMERY CENA

pramér vyska H vyska natoku H1 | vyska natoku H2 bez DPH

mm mm mm mm

Filtr BDF 4 Z 600 1300 80 1005

Filtr BDF 8 Z 880 1300 110 1060

Filtr BDF 12 9az12 1000 1370 130 1100

Filtr BDF 20 13az20 1000 1950 130 1620
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